FSCALERA PUBAN

PUENTE CON BARANDILLAS

La escalera PUBAN de Proline es un puente mévil de 2 salidas, fabricado en
aluminio, disponible de anchos peldafios de 83 mm de profundidad y superficie
antideslizante, amplia plataforma de trabajo de 600 x 600 mm con zécalo para
los pies y barandilla de 1 m de altura, 2 ruedas de goma para su facil traslado,
barandillas a ambos lados y desde 3 hasta 8 peldaios.

Opcionalmente, esta disponible con patas para el anclaje de la escalera al suelo.
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ACCESORIOS ESCALERA PUBAN

b | .
P b — 3 = |

FERY i
il

ACESTADEL
Estabilizador telescépico

60CMx 66 CM
ACESTAFIJODEL ACESTAFIJOTRA

Estabilizador fijo trasero
con ruedas

Estabilizador fijo delantero

COTAS ESCALERA PUBAN
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ARTICULO ESCALERA PLATAFORMA INEQE?DR EXTERIOR INTERIOR I = ANCHURA PESO
% PUBAN 2X4 206 CM 106 CM 102 CM 170 CM 140 CM 110 CM 26 KG )
% PUBAN 2X5 232 (M 132CM 129 CM 190 CM 160 CM 130 CM 29 K6 )
% PUBAN 2X6 259 CM 159 CM 155CM 210 CM 180 CM 130 CM 31KG )
ﬂ PUBAN 2X7 285CM 185 CM 182 CM 230CM 200CM 145 CM 33 KG )
ﬂ PUBAN 2X8 312CM 212CM 208 CM 250 CM 222 (M 145 CM 36 KG )
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